
ヘッドシェル保証書 

～無料修理規定～　取扱説明書などの注意書に沿った正常な使用で、保証期間内に故障した場合には、お
買い上げの販売店が無料修理いたします。      
①  保証期間内でも　次の場合には有料修理となります。 
イ. 本書の提示がない場合      
ロ. お買上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは、字句を書き換えられた場合 
ハ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障や損傷    
ニ. お買上げ後に、落とされたり、ぶつけられたりした故障や損傷    
ホ. 地震、風水害、落雷などの天災や火災、公害、異常電圧による故障や損傷 
ヘ. 業務用に使用されて生じた故障または損傷 
ト. 消耗部品の交換 
チ. 車輌･船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷 
リ. 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき 
 

②　本書は日本国内においてのみ有効です。 
　　イ. 出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。 
　　ロ. 弊社へ郵送または宅急便などで直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。 

この度は、お買い上げありがとう
ございます。 
ヘッドシェル　MH-4S 
付属品 
1. リード線　赤・緑・白・青  各色1本 
2. フック    1本  
3. ステンレスネジ M2.6 ×16ｍｍ  2本 
4. ステンレスネジ M2.6 ×12ｍｍ   2本 
5. ステンレスナット M2.6  2個 
6. 保証書（本書）  1枚  

設計構想 
●ヘッドシェル 
過渡特性を悪くして音のバランスをとるような妥協は一切やめ、原音追求を
モットーに開発しました。デザインは専門家には依頼せず、音質重視で作り上
げた構造から出来た姿です。量産には適していませんが、とにかく一つ一つ丁
寧に作り上げることに勤めてます。 

●機械振動系 
特殊ステンレス使用により立ち上がりの良い歯切れのよい音色になりました。
精巧に削りだすことで贅肉をそぎ落とし、一般のアルミ製と同じレベルの重さ
になりました。プラグ部分まで一体化講造の削り出しにし、あい反する軽量化
と強度化に成功しました。 
ステンレスの鳴きもダンパーゴムを適切な位置に配することで十分な防振構造
となりました。カートリッジの取付部はカートリッジ機械振動部の心臓部を可
聴域でよりしっかり固定出来るよう幅の狭い構造としました。 
取付ネジも機械振動をしっかり受け止めれるようステンレス材を使用しました。 

●電気系 
端子系は音の演色を避けすべて金メッキを使用、リード線は無酸素銅6Nを使用。 

お名前

電話番号

ご住所

MH-4S型名
製造番号

ヘッドシェル品名

お買い上げ日 年　　　　　　月　　　　　　　日

保証期間 お買い上げ日から1年間

取扱販売店･住所･電話番号

お客様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　

（　　　　　　　　　　）

この保証書は、本書記載の内容で無料修理を行う事をお約束するものです。下記無料修理規定をご参照下さい。 
保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に保証書と製品をご持参、ご提示の上、修理をご依頼下さい。
お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し
出ください。本書は再発行いたしませんので紛失しないように保管してください。ご転居、ご贈答品などでお買い
上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております、弊社にお問い合わせください。 

取扱説明書 

■保証とサービスについて 
1.  この商品は保証書が本取扱説明書に印刷されております。 
保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容を確認の
上、大切に保存してください。本書は再発行いたしませんので紛失しないように保管してく
ださい。 

2.  保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げの販売店
が修理を申し受けます。（但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理と
なります） 

3.  保障期間後の修理については　お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が
維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 

4.  本機の補修用性能部品の最低保証期間は、製造打ち切り後8年です。 
5.  保証及び修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にご相談下さい。 

〒410-0022 静岡県沼津市大岡788-5 
TEL 055-963-8712　FAX 055-963-8758 

カートリッジの取付（下図参照） 
針先から根元までが50mmになるよ 
うに、フィンガーをM2.6のネジで
締めます。（±2～3mmの誤差は問
題ありません） 

リード線の接続方法 
注意：このヘッドシェルはカートリッジからの
漏れ振動をしっかりサポートする為、カート
リッジ本体の心臓部により近い場所にヘッド
シェルを固定したスリムな構造になっておりま
す。ネジ締めは必要以上に締め込まないでくだ
さい。繊細なカートリッジが変形することがあ
ります。 

針先 


